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Holzbau - heute

Nachhaltiges Bauen für die Zukunft

1. 15 000 Jahre HäuserausHolz

2.   Holzund HolzproduktealsBaumaterial

3.   Holzschutzim Hochbau

4.   Vorfertigungvon Holzbauteilen

5.   VergleichverschiedenerHolzbauweisen

6.   Wärmeschutzund Effizienzvon Holzbauten

7. Schallschutzund Brandschutzim Holzbau

8. Nachverdichtenim Bestand



1. Die 
Geschichte 
des 
Holzbaus
Von der Altsteinzeit

zur

Postmoderne

4

Pfahlbaumuseum Bodensee, Uhldingen

Rekonstruktionen aus dem Jahre

1926/1927 
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Die Metallzeit (seit 3.500 v. Chr.)

Fürstenhaus Heuneburg, Herbertingen

Bronzezeitliches Dorf, Unteruhldingen
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A. ñWandò-System

B1. 

EBENE RAHMEN

Gurtbogen (ñCruckò)

BAY SYSTEM

GRIND

B. ñRahmenò-System 

B2.

RÄUMLICHE RAHMEN

Kastenrahmen

Fachwerk

Colombage

ErsteKlassifizierungvon Bautechnikenmit Blickauf ihr Tragwerk

A1. 

Blockhaus

Das Mittelalter (seit 500 n. Chr.)
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A1. Blockhaus

Å Typisch für waldreiche Gebiete mit

ungünstigen Wetterbedingungen

(Erfordernis einer umlaufenden, 

thermisch isolierenden

Gebäudehülle): Skandinavien, 

Osteuropa, Alpenraum

Å Konstruktion: Schichtung von 

massiven Elementen mit

durchdachten Eckverbindungen
«Carden», Val San Giacomo, Italien (Wikimedia)



Alter Zoll, Geislingen

Holzbau in 

Deutschland

Edition 1.0
B1. «Rahmen»-System: Ebene

Rahmen

Struktur besteht aus

Aneinanderreihung von ebenen

Rahmen in einer Richtung, die an 

starren Knotenpunkten

mit Trägern und einem

sekundären Rahmen

verbunden werden
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ÅMittelalterliche Bauweisen werden v.a. in 

Nordamerika und Großbritannien durch 

technologischen Fortschritt (Massenherstellung von 

Holz- und Metallbauteilen mit standardisierten 

Maßen und Formen) weiterentwickelt

ÅDie Industrielle Revolution

Roger Greeno:

Building Construction 

Handbook

Balloon Frame, 

Encyclopædia Britannica 

1911

B. ñRahmenò-System

B2.

RÄUMLICHE 

RAHMEN

Kastenrahmen

Fachwerk

Colombage

BALLOON FRAME

PLATFORM FRAME

ωά.ŀƭƭƻƻƴ CǊŀƳŜέ aus der 
Holzständerbauweise
ωάtƭŀǘŦƻǊƳ CǊŀƳŜέ aus 

der Rähmbauweise



Platform-Framing USA 2016





Holzbau in Deutschland Edition 2.0

BVG-Verwaltungsgebäude Berlin, Konrad Wachsmann

Holzbau in Deutschland

Edition 1.0



Holztafelbau Deutschland 1935

Holzbau in Deutschland

Edition 1.0



Ummendorf Landkreis Biberach ca. 1940

Holzbau in Deutschland

Edition 1.0



Ummendorf Landkreis Biberach ca. 1940

Holzbau in Deutschland

Edition 1.0



Bausparhaus Fa. Platz  ca. 1960



Fa. Platz  ca. 1970  Doppelzangenkonstruktion   Arch. Schnürle



Fa. Platz  ca. 1990  Holzskelett-konstruktion   Arch. Kaibach

Holzbau in Deutschland: Edition 3.0



Bad Saulgau  1996  Holzskelett/Holztafel-konstruktion 



Welches Baumaterial sollte Ihrer 
Meinung nach bei neuen öffentlichen 
Gebäuden überwiegend eingesetzt 
werden? 

Quelle: Emnid Umfrage,Holzabsatzfond 2006

Repräsentative Umfrage

Holz 44%

Ziegel 32%

Glas 10%

Beton 9%

Stahl 4%

Keine Angaben 2%

HOLZ : WERTE



Holz ist oberflächenwarm.

Warum bauen die Menschen mit Holz ?
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Bei gut gedämmten Holzwänden 
kann die Raumluft -Temperatur auch
unter 20 Grad gesenkt werden.
Ohne Komfortverlust. Das spart Energie.

Unbehaglich
kalt

Unbehaglich 
warm

Behaglich

Noch behaglich

HOLZ : MENSCH
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Holz ist gesund

HOLZ : MENSCH



ĂIn Rªumen mit Holzoberflªchen 
liegt die Luftfeuchtigkeit stabil 
zwischen 30 und 55 % . 
Das verhindert in der Heizperiode ein 
Austrocknen der Atemwege.ñ

Finnisches Forschungs-Institut VTT

HOLZ : MENSCH



Nicht nur Architektur:
ĂHolz isch heimelig.ñ

HOLZ : MENSCH



Holz bereichert die Sinne

HOLZ : MENSCH



HOLZ : MENSCH

Bessere Arbeitsatmosphäre
in Räumen mit Holz

Software-Haus Falkenberg



Biberach 2000  Holztafel-konstruktion mit Stahlbetontrennwänden  Arch. Kull und Woitun
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Zürich See  2004  Holztafelkonstruktion Weisstanne Fassade Arch. Schlude und Ströhle





Bad Saulgau  2004  Holztafel-konstruktion Putzfassade                   

Arch. Gianola
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Frankfurt  2005  Modulbau 



Berlin  2002  Holzskelett/Holztafel-konstruktion

Passivhaustechnik Arch. Kaibach; Ing. Lutz



Bundeswehr ïKantine Percha/Starnberger See  2002  

Holztafel-konstruktion  Arch. Fink und Jocher



Karlsbad  Büro/Produktionshalle Druckerei Woge  

Arch. Schlude und Ströhle


